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				NI-760S			 の特徴


			「LTE Mobile Router NI-760S」は、次世代通信規格LTE(Long term evolution)に対応し、 NTTドコモのFOMA/Xiエリアで使用可能な、小型・軽量のモバイル無線LANルーターです。

下り最大 75Mbps の高速データー通信が可能

・LTE方式で最大通信速度下り 75Mbps、上り 25Mbps（※）に対応。
・LTE対応エリア外では、最大通信速度下り 14Mbps、上り 5.7Mbps（※）の 3G規格に自動的に切り替わります。
　※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
　※実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化いたします。

連続 5～6.5 時間の通信が可能

・バッテリー内蔵で、約5～6.5時間（※）の連続通信が可能。
・無線LAN接続機器の有無により、自動的にスリープモード状態にさせる機能により、長時間での使用に貢献します。
　　※使用環境や電波状況などにより変動します。
　　※LTE：約5時間／3G：約6.5時間

マイクロSDスロット搭載でUSBメモリとして使用可能

・micro SD・micro SDHC 32GBまで対応。

無線LAN対応機器最大 10台まで接続可能

・無線LAN対応機器 10台+USBテザリング 1台で同時に使用できます。

製品情報

※本製品はサポートのみ対応しております。
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